
商品説明 

ライトの充電や点灯に関して 

ご使用方法 

電池交換について 

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。 
安全にご使用頂く為､最後まで説明書をご覧になり正しくご使用ください。 

この商品は、コンセントが不要なソーラー蓄電のガーデンライトとなります。 
日中の太陽光をソーラーパネルで吸収し、電気に変換して内蔵されている 
蓄電池に充電され、暗くなったらセンサーが感知して自動で光る商品です。 
（※暗くなると感知するセンサーなので、明るいときには、光りません。） 

注意事項 

お手入れ 

太陽光をソーラーパネルで吸収し、電気に変換するので、 
日中の天候や季節によって点灯時間に差が出ます。 
日照時間の長い夏場は点灯時間が長く、逆に冬場は 
短くなる可能性があります。 
冬場で曇っているような日で、充電があまりできていないと、 
点灯時間が1時間程度しか光らないという事もあります。 

配置する場所ですが、木の陰や 
建物の陰にならないような場所に 
配置する事をお勧めいたします。 
 
陰になる場所に配置した場合、 
太陽光が十分に吸収できずに、 
晴天の日でも、点灯時間が 
短くなる事も考えられるので、 
なるべく陰にならない場所に 
配置する事をご注意下さい。 

裏面にあるスイッチを、【ON】にしてから、日光の当たる 
場所に配置してからお使い下さい。 

※スイッチが【OFF】の状態で、日光を当てても充電され 
　ませんので、必ず【ON】になっていることを確認してから、 
　日光が当たる場所に置き、充電を行うようにして下さい。 

※アルカリ乾電池や、マンガン乾電池等の電池のご使用はおやめください。故障の原因となります。 

※交換の電池は、【単3の充電式ニッケル水素電池（1.2V)】をご使用頂きますようお願いします。

ガーデンソーラーライト 

取り扱い説明書 

【SLLT-0026】

■本製品は直射日光の当たる場所に設置してください。

・柔らかな布で、乾拭きにてお手入れをお願い致します。 ・電池の寿命は、約8ヶ月～1年程度になります。

・電池が切れたら、裏面のカバーをドライバー等で外してもらい、市販の充電式ニッケル水素電池をお買い求め頂き、
　交換をお願い致します。（※カバーを外すためのドライバーは付属されておりません）
　※熱湯や有機溶剤（シンナー、ベンジン、アセントなど）などを使用した

　お手入れはしないでください。
　破損・変形等の不具合につながる可能性があります。

・乾拭きでは落とせないような、汚れに関しては中性洗剤入りのぬるま湯を
　布にしみこませてから拭き取ってください。

●製品情報

商品サイズ：W100×D100×H55mm

素材：ガラス、プラスチック（ポリプロピレン）

生産国：中国

水素ニッケル蓄電池使用
（1.2V  /  400mAh)

■土の中に埋めるような使い方は、おやめください。
　　湿気がこもりサビやカビなどが発生し、故障の原因となります。

■暗くなったらセンサーが感知して自動で光る商品ですが、夜で暗くなっても
　周りに電灯などがあるような、明るい場所だとセンサーが感知せずに、
　光らないので、そのような場合は配置場所をご変更下さい。

■充電するソーラーパネルは、ガラスの内部にあるので、表面のガラスが
　汚れていいたりすると、太陽光の透過率が下がり、十分に充電ができなく
　なる事がありますので、汚れてきたら定期的にお手入れをお願いします。

■裏面のスイッチが【ON】になった状態にしておかないと、充電されませんので、
　お使いになる前に、裏面のスイッチが【ON】になっているかご確認下さい。

陰にならない場所に配置 陰になる場所に配置 
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雨 
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●点灯時間の目安ですが、晴天の日に8時間程度の充電で、点灯時間は約5時間～6時間となります。 

入力電圧：1.2V

出力電圧：2V / 100mA

電力：5W

LED：4個
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